Eldo Radlo

Komentar k jednotlivym zastavenim

jako soucast provadécich vykresu

Zastaveni €. 1 — Energie

e Cihlova zaklenuta konstrukce pece na chleba na masivnim zakladé (kamen,
cihly jiné barvy, gabiony). Podle konstrukce zvolit hloubku zalozeni do zemé.

e Zepredu kovova dvirka, v zadni sténé otvor - odtah spalin pomoci koufovodu
(pFfipevnéni 2x do konstrukce krovu zastfeseni, napr. okapové priponky).

e Tramova konstrukce zastresSeni pece. Smrkové drevo. Jednoducha sedlova
konstrukce na Ctyrech sloupkach. Mezi sloupky dvé podélné lavice. Nahore
zpevnéni pasky (zavétrovani). Tesarska vazba. Osetreni dievénych konstrukci
kvalitnim natérem (napf. oleje PNZ).

e V konstrukci krovu prkennd police (prostor na uloZeni drivi).

e Sloupky osazeny na kovovych patkach zabetonovanych do zemé.

e Krytina: lepenka (asfaltovy pas), oplechovani.

e Ve Stitovych prknech vyfiznuté siluety tfi klasu.

e Na klenbé pece shora pripevnéné 2 kovové mrizky, které chrani 2 keramické
puzzle (pred spadnutim, odcizenim) — sklddacka pro déti.

e Tabulka s popisem zastaveni. Material: potistény dibond. Ta bude u vSech
zastavenich.

e Aktivity: pec€eni chleba, pizzy, sklddani puzzle (v klee na lavicich), posezeni,
schovani pred destém.

Zastaveni €. 2 - Rytmus

o Ctyrifosny v fadé, osazené na ocelovych profilech tvaru L zabetonovanych do
zeme.

e Ve trech vytvorenych prostorach pripevnény hudebni nastroje: didgeriddo na
otocné kovové konstrukci (moznost foukdni pro navstévniky radzného vzristu),
drevény xylofon s palickami, kovové svarované bici zvonce s palickami.

e Pultova stfecha z pricnych prken, sestavenych, prekrytych a ¢ernobile
natfenych tak, aby ze shora (silnice nad zastavenim), pfipominala klaviaturu.

e Material: smrk. Kvalitni natér dfevéné konstrukce - svislé konstrukce
namoreny, stfecha natfena barvou (napfr. Herbol).

e Aktivity: hra na hudebni nastroje, hledani rytmu.
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Zastaveni €. 3 — Intuice

Kovovy andél zavéseny ve stromovi na ocelovych lankach. Kovarska prace.
OSetfeni strom( v mistech zavés(. Material: ocel oSetfena kvalitnim natérem
(napf. Hostagrund)

Doplrikové konstrukce: mostek pres potok, ¢tvercové nebo obdélnikové
podium, lavice. Inspirace mistem. Material: smrk oSetfeny natérem (napr.
oleje PNZ).

Tabulka s popisem zastaveni. Materidl: potistény dibond. Tabulka umisténa na
samostatné drevéné konstrukci, dfrevéném sloupku s difevénou podlozkou pod
tabulku. Sloupek osazen na ocelovém profilu ve tvaru L pfipevnénym do
zeme.

Aktivity: pobidka k zastaveni a k odpocinku u potoka, pozorovani tekouci
vody, hry v lese.

Zastaveni ¢. 4 — Rodina

Dvanact postavenych foSen umisténych do kruhu — symbolického tvaru
hnizda. Fosny osazeny na dvojicich ocelovych profil( ve tvaru L pfipevnénych
do zemé. Materidl modfin, bez povrchového natéru.

FosSny v horni ¢asti propojeny priSroubovanymi ocelovymi pasky tak, aby pasky
vytvarely pocit propleteni. Kovové pasky osetfeny natérem (napr.Hostagrund)
Vstup do vnitfniho prostoru zajistén mezi dvéma foSnami osazenim litacek
(dvé drevéna kridla na dvojicich litacich pantd) — symbol vylétnuti z hnizda.

V horni ¢asti vidy dvé fosny (sousedici pres dvé dalsi fosSny) spojeny
modrinovym prknem. Kdyz se takto propoji vSechny prkna dokola —
vzajemnym propletenim, umocni to pocit uvnitf hnizda, zmensi se vyhled
smeérem k obloze. Prkna z modrfinového dreva, slaba, aby Sla proplétat mezi
sebou, bez natéru — efekt starnuti dreva.

Na vnitfni strané fosen ,,ptaci galerie”, obrazky ptak( Zijicich v okolni krajiné.
Material: keramické desky zapusténé do plochy foSen + pfichyceni lepenim a
vruty. Pocet desek: 10.

Uprostrfed hnizda drevéna lavice ve tvaru kruhu. Osazena na ocelovych
profilech a pfipevnénda do zemé. Material: smrk, oSetfeno natérem.

Aktivity: pozorovani ptaci galerie, poznavani ptakd, prolézani mezi foSnami,
nalézdani pocitu bezpedi uvnitf (rodinného) kruhu, naslouchani, co se déje
venku, vzhlédnuti k obloze.



Zastaveni €. 5 — Poznani

Kovova konstrukce pfipevnéna do zemé zabetonovanim. Oblouky z pasoviny,
spodni ¢ast nohou z plechu, svarenec. OSetfeno barevnym natérem.

Do svafence vsazen a pfisSroubovan oboustranné vytvarné pojaty pUlkruh.

Z Celni strany zobrazeno sedm riznych stromu, ze zadni strany zobrazena
duha. Ve kmenech stromu otvory v pravidelnych odstupech tak, aby na zadni
strané byl vidy jeden otvor v jedné barvé duhy. Material vodéodolna
preklizka.

Nad obloukem spodni ¢asti nohou vyvrtano sedm otvord. V nich je pomoci
kovovych krouzk( a retizk(l zavéseno sedm drevénych kolikd, kazdy z jiného
dreva. Kazdy kolik je na svém konci natfen barvou (kazdy kolik jinou) a
vypalenim pajkou oznacen patfiénym ndpisem dreva. Barvy na kolikach
odpovidaji barvam duhy.

Aktivity: poznavani drevin (o¢ima siluety nakreslenych strom(, hmatem druh
dreva), moznost vlastni kontroly spravnosti podle barev — spravna odpovéd je
dana umisténim koliku jedné barvy do pole duhy shodné barvy. Dfevéna
zvonkohra, koliky ve vétru vydavaji drevéné zvuky.

Zastaveni €. 6 — Rovnovaha

Konstrukce dfevéné lavice na kovoveé hrideli tak, aby se mohla houpat.
Houpavy pohyb lavice omezen jeji konstrukci. Lavice umisténa na vodorovné
umisténém tramu, ktery je soucasti celkové konstrukce. Dvé pevné Casti lavice
u bocnich fosen. Sedak levice u stykl pevnych a pohyblivych ¢asti zuzen tak,
aby pripominal zobacky vah.

Boky ze dvou foSen. Fosny osazeny na ocelovych profilech tvaru L zabetono-
vanych do zemé.

Spodni tram prochazi foSnami a je zacepovan z vnéjsich stran drevénymi kliny.
Pod stfechou svisle umisténa tenci fosSna (nebo Siroké prkno) jako zavétrovani
konstrukce.

Na bocnicich uvnitf umistény oto¢né drevéné tvary se zabudovanymi
bublinkami z vodovahy. Pfipevnéni pomoci Sroub.

Konstrukce strechy ze Sirokych foSen, popf. Sirokych prken. Mozno zakryt
lepenkou.

Material: stfrecha, boky — modfin, tram, boky lavice — smrk, sedak lavice — dub.
Kvalitni natér dfevénych konstrukci (mofidla, oleje, napf. PNZ).

Aktivity: hledani rovnovahy poposedavanim na houpaci lavici, pohupovani,
hledani rovnovahy otacenim drevénych obrazci, odpocinek s vyhledem.
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Zastaveni ¢. 7 — Kolobéh

Vytvarné znazornéni mlyna, jehoz kolo se otaci. Lopatkami pfipomina vodni
mlyn, vytvarnym zpracovanim mlyn vétrny.

Drevéna konstrukce kola. Sténu kola tvofi dvé vrstvy prken kolmo na sebe
vzajemné polozenych a zpevnénych vruty. Uprostred kol otvory pro umisténi
kovového pouzdra, které bude priSroubovano na obé stény kola. Stény kola
po obvodu propojeny dfevénymi madly, jejich pomoci se bude kolo roztacet.
Kolo osazeno na kovovou htidel, kterou ponesou dvé dubové fosny ve tvaru
budovy mlyna. Fosny osazeny na ocelovych profilech tvaru L zabetonovanych
do zemé.

V predni sténé kola osazeny keramické desticky s pfibéhem kolobéhu Zivota.
Desticky zapustény do dfevéné konstrukce a pfilepeny v misté kolem htidele
tak, aby byly zakryty plechovym kruhem. Pri otaceni kola se budou postupné
jednotlivé obrazky objevovat v okénku mlyna na jeho ¢elni strané.

Material: kolo — smrk, mlyn — dubové fosny, hfidel, pouzdro — ocel.

Vse natfeno kvalitnimi natéry.

Aktivity: otaceni kola, pozorovani pribéhu kolobéhu Zivota, pobyt v blizkosti
potackl a vrb.

Zastaveni ¢. 8 — Slovo

Pét sad pismen abecedy, ze kterych Ize odsunutim na druhou stranu
sestavovat riznd pétipismenova slova.

Pismena na dibondovych deskach, oboustranné potisténych/polepenych,
vytvorené slovo bude na obou stranach.

Desky s dirkou umistény na ocelovych tycich, které budou pfipevnény na dvou
sloupcich pripominajicich pastelky. Sloupky osazeny na ocelovych nosnicich
zabetonovanych do zemé. Material: smrk.

Vse natreno kvalitnimi natéry.

Aktivity: Hrani si s pismeny, tvorba ridznych slov, zanechani vzkazu
kolemjdoucim, kolemjedoucim.



Zastaveni €. 9 — Harmonie

e Drevéna tabule s umisténim barevnych oci z hutniho skla.

e Konstrukce ze dvou sloupk, do kterych jsou osazena vodorovna prkna
s perem a drdzkou — zpevnéni konstrukce proti priihybu. Volné na sobé.
Sloupky osazeny na ocelovych nosnicich ve tvaru L zabetonovanych do zemé.

e V prknech jsou do vybrani ve tvaru oci vlepena (transparentnim silikonem)
hutni skla. Skla maji barvu ¢aker tak, jak jdou po sobé.

e Skla zakryta kovanymi ramecky, které jsou z obou stran a jsou vzajemné
prosroubovany v horni ¢asti (umoznén pohyb sesychajiciho dreva).

e Vedle skel z jedné strany vybrani v prknech na nohy (Sirsi) a od urcité vysky
vybrdani na ruce (Uzké), které umozni détem vylézt vyse.

e Vedle skel na druhé strané vytvarné zndzornén ¢lovék.

e Nad tabuli konstrukce stfechy ze tfi zaoblenych podélnych prken, na kterych
je zhotoveno prkenné bednéni a krytina z lepenky.

e Soucasti zastaveni bude polehavaci lavice. Nejlépe pro dva.

e Material: smrk.

e Vse natfeno kvalitnimi natéry (mofridla, oleje, napt. PNZ).

e Aktivity: barevné prihledy na Jestédsky hieben, spocinuti.

Zastaveni €. 10 — Laska

e Zvonicka zhotovenad z trdm( podlahovych prken tak, aby pfi zavienych dvefich
nepropoustéla svétlo a byla v ni tma. Navstévnik hleda po tmé otocna kolecka
s prorazenymi otvory a jejich ota¢enim pousti do tmavého prostoru svétlo.
Zaroven témito otvory vidi ven.

e Konstrukce ¢tvercového pldorysu. Ctyfi sloupy, do nich pfipevnéna
vodorovna podlahova prkna. Z ¢elni strany dvere otviravé ven. Podlaha a
strop z podlahovych prken.

e Na trech stranach vné zvonicky umistény sedaky lavic.

e Konstrukce krovu zakryva zvonicku, nese zvon, na ktery se da zazvonit uvnitr
zvonicky (tahlo skrz strop).

e Krytina z lepenky + oplechovani.

e Zvonicka pfipevnéna na Ctyri betonové patky tak, aby byla nad zemi

e Material: smrk.

e Ve natfeno kvalitnimi natéry (mofidla, oleje, napt. PNZ)

e Aktivity: pobyt ve tmé — mozZnost usebrani, hledani otvor( pro svétlo —
paprskl lasky, zazvonéni, posezeni na lavickach.



Zastaveni €. 11 —Zména

Pole ¢ernobilych valeckl pro kresleni jejich otacenim.

Drevéné valecky umistény na ocelovych tycich tak, aby se jimi dalo volné
otacet. Natreny z poloviny na bilo, z poloviny na cerno. Ty¢e zakotveny do
bok(. Mezi jednotlivymi valecky podloZky vymezujici polohu a umoZiujici
otaceni jednoho valecku po druhém.

Drevéna konstrukce ze dvou bok( (jen z ¢asti opracované fosny), zad (prkna
na vodorovno) a pultové stfisky (podélna prkna). Materidl: smrk nebo modfin,
krytina strisky: lepenka.

Vse natreno kvalitnimi natéry (mofidla, oleje, napf. PNZ, barva na kov).
Bocnice osazeny na ocelovych nosnicich ve tvaru L zabetonovanych do zemé.
Aktivity: Kresleni pomoci otdceni valeckl, hledani a nalézani tvart, ¢ernd a
bila barva, pozorovani zmény obrazu, pohybu v lese.

Zastaveni ¢. 12 - Cas

Dvanact Zulovych sloupkt (patnikd od cesty) umisténych do kruhu. Dvanact
mésicl. Sloupky vsazeny do zemé a zabetonovany.

U kazdého patniku zabetonovana keramicka desti¢ka s mési¢nim znamenim,
tedy dvanact mésicnich znameni.

Uprostfed kruhové ohnisté ze zahnutych (studnicnich) cihel. Kolem ohnisté
opét kruhové plocha z polozenych cihel do Stérkové drti.

Na cihlové plo3e voln& umisténo devét dubovych $palkd. Spalky znazorduji
devét planet. Kazdy Spalek oznacen pfisluSnym ndzvem planety (napf. vyryti
dlatem). Spalky dfevorubecky opracované pilou. Mohou mit drobnou opérku.
Aktivity: Rozdélani ohné — v daném znazornéni Slunce, pohybovani

s planetami v podobé Spalkl, hledani svého znameni, posezeni, vyhled do
kraje.

Tabulky s popisem

Na vSech zastavenich budou pfipevnény tabulky s popisem. Tabulky budou
velikosti A4, material potistény dibond.

Popis: povidani o symbolu zastaveni, ¢ast legendy, pobidka, mapka celé stezky
s oznacenim mista daného zastaveni.

Preklad do polstiny, némciny nebo anglictiny.



Patnicky orientacniho systému

Patnicky budou tvofit orientacni systém mezi jednotlivymi zastavenimi na
stfrednim a velkém okruhu. Budou umistény podél cest a na rozcestich tak, aby
usnadnily pro navstévniky snadnou orientaci na stezce.

Predpokladany pocet: 50 — 60 ks.

Kulaté sloupky ze smrkového dfeva nahore zaoblené. Vyska cca 50 — 60 cm.

V horni ¢asti natfeny tfi vodorovné pruhy kolem dokola (jsou vidét ze vSech
stran) v barvach znaku obce — svétle modr3, Zluta, bila.

Patnicky osazeny na ocelovy nosnik ve tvaru L, ktery bude do zemé pfipevnén
zatlucenim. V patnicku svisla drazka pro zapusténi nosniku.

Zastaveni malého okruhu

Maly okruh uréen pro nejmensi navstévniky.

8 zastaveni, kazdé vénované jednomu lesnimu zvifeti (veverka, zajic, liska,
divocdk, jelen, jezek, zmije, jezevec).

Drevéna nizka konstrukce nesouci tabulku formatu A3 z dibondu, na které je
popis: zajimavosti ze Zivota zvirete, ukol pro déti, nakres stop apod.
Konstrukce ze smrkového dreva, natfené kvalitnim natérem. Nohy osazeny na
ocelovych nosnicich ve tvaru L pfipevnénych do zemé zatlu¢enim.

Nad nohami na horni desce pfiSroubovany dvé otocné kostky. Na nich ze ¢tyr
stran nakresy rozfazovaného pohybu, ktery je pro dané zvire typicky.
Otacenim se obrazky uvedou do pohybu.

Orientaénim systémem, ukazateli cesty mezi jednotlivymi zastavenimi budou
na stromech nastrikané znacky — obrazek veverky nebo jejich stop.

Lavicky pro posezeni

Na stezce jsou umistény na vhodnych mistech lavicky.

Predpokladaji se tri, z toho jedna kolem lipy u zastaveni Slovo.
Konkrétni podoba bude upresnéna pred vyrobou.

Material: kovova konstrukce zapusténa do zemé, zabetonovana, a na ni
sedaky z dubovych prkynek. VSe osetfeno kvalitnimi natéery.
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